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Allgemeines 

 Dieses Reglement enthält nur erlaubten Änderungen und Vorbereitungsmaßnamen. Alles 
was im Reglement nicht explizit erwähnt bzw. ausdrücklich erlaubt ist, ist verboten. Bei 
Unklarheiten ist die Rennleitung vor der Abnahme anzusprechen. 

 Zugelassen sind ausschließlich Karosserien und Fahrwerke des Herstellers BRM. 
Derzeit homologiert sind folgende Modelle: Ford Mustang, Chevrolet Camaro (lackierte 
fertige Modelle sowie lackierte White Kit) 

 Karosserie und Fahrereinsatz müssen lackiert sein, die Lackierung sollte sich an 
Originalen orientieren bzw. rennsportlich gestaltet sein. 

 Die Autos müssen bei der Abnahme komplett sein (Spiegel und Scheibenwischer 
ausgenommen). Auspuffanlagen und Lampen, die während des Rennens verloren gehen, 
müssen nicht während des Rennens ersetzt werden. Felgeneinsätze müssen vorhanden 
sein, müssen aber auch nicht während des Rennens ersetzt werden. 
  

Chassis 
Zugelassen sind nur Original-BRM-Chassis. Außer den originalen Ersatzteilen sind erlaubt: 

 Lager >> Es dürfen vorne und hinten Kugellager verwendet werden. Hersteller frei. 
 Achsen >> Vollstahl, Hersteller frei. 
 Schleifer >>Hersteller frei. 
 Leitkiel >> Zulässig ist der originale BRM Leitkiel. Die Federung kann weggelassen 

werden. 
 Getriebe >> Übersetzung 11Z zu 38Z ist bindend, Hersteller und Material der Zahnräder 

frei. 
 Stromkabel >> Hersteller frei. 
 Schrauben >>Frei. 
 Motor >> Erlaubt ist nur der Originalmotor BRM T-RS EVO 
 Reifen >> Gefahren wird mit den Original-Reifen des Herstellers BRM. Eine Verwendung 

von Reifenhaftmitteln jeglicher Art ist verboten. Lediglich das Abziehen der Reifen auf 
Klebeband ist gestattet. 

 Reifen vorne >> Mindestdurchmesser 24 mm. Die Reifen dürfen geschliffen und 
versiegelt werden. Verkleben der Reifen auf der Felge ist nicht gestattet. Die Reifen 
müssen mit der ganzen Breite auf der Fahrbahn aufliegen und sich beim Fahren drehen. 

 Reifen hinten >> Mindestdurchmesser 26 mm. Die Reifen dürfen geschliffen werden. 
Verkleben der Reifen auf der Felge ist nicht gestattet. 

 
Modellspezifische Regeln 

 Mindestgewicht Karosserie 
o Chevrolet Camaro 54g 
o Ford Mustang 55g 

 Mindestgewicht Chassis:  
o Chevrolet Camaro 132g 
o Ford Mustang 138g 

 Trimmung ist nicht erlaubt. 
 Die maximale Spurbreite ergibt sich aus dem größten Abstand zwischen den Kotflügeln. 

Die Räder müssen innerhalb der Karosserie stehen . 
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Teileliste 

Die nachfolgende Übersicht enthält alle für die jeweiligen Modelle zulässigen Ersatzteile: 

 Achslager, Kugellager frei. 

 Achse Stahl, Vollmaterial frei. 

 Leitkiel S-026SS mit oder ohne Feder 

 Leitkieldistanzen frei 

 Schleifer frei 

 Leitung (Motorkabel) frei 

 Motor T-RS EVO, 325 g bei 25.000 U/min. Serie 

 Motorritzel 11Z Material/Hersteller frei 

 Achszahnrad 38Z Material/Hersteller frei 

 Felgen: BRS-505 vorne, BRS-506 hinten 

 Felgeneinsätze original 

 Reifen: 

  vorne: BRS-503 oder BRS-503S  

  hinten: BRS-504, BRS-504S, BRS-504SL, BRS-504R 

 Schrauben frei (nicht die Wackelhülsen) 
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