
Reglement für die Slot-Spaßveranstaltung  

 

„American Graffiti“ 
 

Karosserie: 
 

Klasse 1: Amerikanische Straßenkreuzer bis Bj. 1960 
 

Maßstab 1:24 und 1:25 Polystyrol (Plastikbausätze) bis 1960. Resine Karossen z.B 
von R&R oder Modelhaus dürfen  nach Rücksprache mit dem Veranstalter 
verwendet werden. Scheiben  und Felgeneinsätze sollten dem Bausatz 
entnommen werden. Die Autos sollten im zeitgemäßen Straßenlook lackiert sein. 
Eine Tiefziehwanne ist erlaubt. In der Draufsicht muss die Karosserie Räder und 
Leitkiel vollständig verdecken. 
 
Klasse 2: American Muscle Cars bis Bj. 1975 
 
Maßstab 1:24 und 1:25 Polystyrol (Plastikbausätze), bis 1970. Resine Karossen 
z.B von R&R oder Modelhaus dürfen nach Rücksprache mit dem Veranstalter 
verwendet werden. Scheiben   und Felgeneinsätze sollten dem Bausatz 
entnommen werden. Die Autos sollten im zeitgemäßen Straßenlook lackiert sein. 
Eine Tiefziehwanne ist erlaubt. In der Draufsicht muss die Karosserie Räder und 
Leitkiel vollständig verdecken 
 
Klasse 3: Hot Rods bis Bj1950 und Custom cars bis Bj1960 
 
Maßstab 1:24 und 1:25 Polystyrol (Plastikbausätze), bis 1965. Resine Karossen 
z.B von R&R oder Modelhaus dürfen nur nach Rücksprache mit dem Veranstalter 
verwendet werden. Scheiben und Felgeneinsätze sollten wenn möglich dem 
Bausatz entnommen werden. Eine Tiefziehwanne ist erlaubt. 
 

Inlet 
Es muss ein plastischer (3-D) Fahrereinsatz verwendet werden, der alle 
technischen Aggregate verdeckt.  
 

Fahrerfigur 
Die Fahrerfigur (Kopf und Körper) muss aus Hartplastik/Resine sein. 
 

Fahrwerk 
Das Chassis ist freigestellt. 
 



Motor, Schleifer und Leitkiel 
Schleifer sowie Leitkiel und Motorkabel sind freigestellt. 
Motor : Fox FK-130 SH 
Der Motor darf nicht geöffnet worden sein. 
 

Reifen, Felgen, Getriebe Achsen und Lager 
Die Hinterreifen müssen aus schwarzen Moosgummi sein. Die Reifenbreite  darf 
13mm nicht überschreiten. Die Vorderreifen müssen mindestens 5mm 
Auflagefläche haben und schwarz sein. Material ist freigestellt. 
Der Durchmesser der Reifen sollte ebenfalls dem des Bausatzes entsprechen. 
Die Felgen sind freigestellt. Es müssen zum Fahrzeugtyp passende Felgenein- 
bzw. Aufsätze verwendet werden. 
Das Getriebe ist in Material und Übersetzung freigestellt. Achsen (3mm) und 
Lager sind freigestellt. 
 

Gewicht 
Das Mindestgewicht des rennfertigen Fahrzeuges muss in jedem Fall 185 Gramm 
(Hot Rods 175 Gramm) betragen. 
 
 

Sonstiges 
Bei eventuellen Unklarheiten wendet euch bitte an die Organisatoren der 
Veranstaltung. Die Entscheidung über die Zulässigkeit eines Fahrzeuges liegt am 
Veranstaltungstag bei der Rennleitung.  
Wie immer gilt: 

  

Was nicht ausdrücklich erlaubt ist, ist VERBOTEN! 
    

 


