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1 Einleitung 

Reglement für Revoslot GT Fahrzeuge. Bei dieser Serie sollen die Fahrzeuge so weit wie 
möglich im Auslieferungszustand (out oft the box) bleiben. 

2 Zugelassene Fahrzeuge 

2.1 GT Klasse 

• Marcos LM 

• Viper GTS-R 

• Porsche 911 GT2 

• Toyota Supra 

• Ferrari F40 

• McLaren F1 GT 

• Corvette CR5 

• Lister Storm 

 
Siehe Beispielbilder auf der Revoslot Website: https://revoslotcars.com/gallery/ 

3 Karosserien 

3.1 Lackierte Karosserien 

Zugelassen sind alle Karosserien im Auslieferungszustand. Es sind keine Veränderungen an 
den Karosserien zugelassen. 

3.2 Keine Whitekits 

Es sind keine Whitekits zulässig. Die Serie soll so wenig „Spielraum“ wie möglich lassen. 

3.3 Inlets 

Nur originale und vollständige Inlets sind erlaubt. 
Stößt das Inlet an das Motorkabel, darf das Motorkabel umgelegt werden. 

3.4 Karosseriemindestgewichte 

Die Karosserien müssen folgendes Mindestgewicht inklusive Schrauben einhalten: 
Die Waage der Rennleitung ist bindend. 

3.4.1 GT-Klasse 

Marcos LM 25,5 g 
Viper GTS-R 26,0 g 
Porsche 911 GT2 25,0 g 
Toyota Supra 24,0 g 
Ferrari F40 25,5 g 
McLaren F1 GT 24,5 g 
Corvette CR5 29,4 g 
Lister Storm 28,0 g 
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Fehlendes Gewicht, muss durch ein Zusatzgewicht, dass unten am Inlet anzubringen ist, 
ausgeglichen werden 

3.5 Anbauteile 

Scheinwerfer müssen vorhanden sein (sofern am Model im Auslieferungszustand vorhanden) 
Spiegel, Wischer und Antennen müssen nicht vorhanden sein 
Spoiler müssen vorhanden sein 
Spiegel, Wischer, Antennen und Spoilerhalterung aus flexiblem Material sind erlaubt. 
Verloren gegangene Spoiler müssen, während dem Rennen wieder an der ursprünglichen 
Position angebracht werden. 
Ist ein Heckdiffusor vorhanden, muss dieser verbaut sein. 
Sollten Anbauteile oder Karosserieteile am Chassis Schleifen, darf nur so viel abgeschliffen 
werden, bis keine Berührung mehr vorhanden ist. Alle anderen Anbauteile (Scheinwerfer 
vorne, hinten) müssen bei Rennbeginn vorhanden sein. 

3.6 Gummihülsen 

Die schwarzen Serien-Gummihülsen (RS234B, 1mm) sind zugelassen. Sollte ein Hinterrad 
am Radkasten schleifen können hinten Unterlegscheiben in die Hülsen gelegt werden. 
Alternativ können die weißen Hülsen (RS234C, 1,5mm) vorne und hinten verwendet 
werden. Andere Gummihülsen sind nicht erlaubt. 
Die Gummihülsen dürfen nicht verklebt werden und die Chassis-Auflagefläche muss 
unbeschädigt sein. 

3.7 Karosseriewackel 

Es sind nur die serienmäßigen Wackelhülsen (RS208, 1,5mm) zugelassen. 
Die Karosserieschrauben müssen angezogen sein (kein zusätzlicher Wackel erlaubt) 
s.a. Punkt 4.8. 

4 Chassis 

4.1 Achsen 

Die 3mm Achsen dürfen gegen typgleiche Stahlachsen anderer Hersteller getauscht werden 
(keine Hohl-, Carbon-,Titan- oder Freilaufachsen) 

4.2 Achsdistanzen 

Sind erlaubt. Hersteller ist freigestellt. Stellringe sind nicht zulässig. 

4.3 Spurbreite 

In der Draufsicht auf das Fahrzeug, muss die Karosserie am Radlauf die Räder an deren 
höchsten Punkt abdecken. 

4.4 Kugellager 

Die Kugellager der Vorder- und Hinterachse dürfen durch andere geschlossene Kugellager 
ersetzt werden, siehe Bild. 
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4.5 Lagerböcke/Achsböcke 

Die Böcke dürfen untereinander nicht ausgetauscht werden. Es sind nur die Achsböcke 
des jeweiligen Fahrzeugtyps erlaubt. Montage der vorderen Achsböcke nur auf dem 
Außenteil des Chassis, welches die Karosserie trägt. 

4.6 Leitkiel 

Erlaubt sind nur Leitkiele von Revoslot. 
Standard RS210 (7mm) oder der tiefere, Revoslot Holzbahnleitkiel RS210W (9mm). 
Die Leitkielfeder darf entfernt werden. Das Leitkielschwert darf nicht im Slot aufliegen. 

4.7 Schleifer 

Die Stromabnehmer/Schleifer sind frei wählbar 

4.8 Schrauben 

Chassis-, Motorhalter- und Karosserieschrauben dürfen gegen nicht magnetische 
Stahlschrauben ersetzt werden. Bundschrauben/Blankhalsschrauben sind nicht erlaubt. 

5 Bodenfreiheit 

Chassis, Schrauben, Karosserie und Motor dürfen während der Fahrt an keiner Stelle und 
zu keiner Zeit die Bahn berühren. Die Bodenfreiheit von 1mm darf nicht unterschritten 
werden. 

6 Trimmung durch Gewichte/Magnete 

Eine Trimmung der Fahrzeuge durch Gewichte oder Magnete jeglicher Art ist nicht erlaubt. 

7 Räder 

7.1 Felgen/Reifen vorne 

Nur Originalfelgen und Reifen jeweiligen Fahrzeugtyps sind zugelassen. 
Reifen dürfen rund geschliffen werden. Kein Konus erlaubt! Ein verkleben 
und / oder versiegeln ist verboten. 
Vorderräder: müssen Kontakt zur Fahrbahn haben und sich beim Schiebetest mitdrehen. 

Mindestdurchmesser: 19,3 mm 
Revoslot Felgeneisätze müssen vorhanden sein. Typ freigestellt. 

7.2 Felgen/Reifen hinten 

Um es Einsteigern möglichst einfach zu gestalten, werden wir Moosgummireifen auf 
Flachfelgen (verklebt und geschliffen) fahren.  

 

7.2.1 Felgen hinten 

Flachfelgen max. Laufflächenbreite 11mm, Außendurchmesser 16mm, Hersteller Slotpoint 
Artikelnummer SP1613R. → Müssen gekürzt werden!         

https://www.freeslotter.de/lexicon/index.php?entry/88-chassis/
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7.2.2 Moosgummi-Reifen hinten 

Moosgummi Sigma Black Magic, Artikelnummer SG8436BM, Reifen dürfen 
verklebt und geschliffen werden  
Felgeneinsätze wünschenswert, müssen aber nicht vorhanden sein. 
Abmessungen: 
Breite: max. 11mm 

Durchmesser: max: 21,3mm, min.20mm  

8 Motor 

Zugelassen ist nur der originale und unbearbeitete Motor RS211.  
Die Banderole darf nur an den Kühllöchern des Motorgehäuses zwecks Kühlung geöffnet 
werden. Ansonsten muss die Banderole vollständig vorhanden sein. 

8.1 Motorhalter: 

Originalmotorhalter des Auslieferzustandes oder ein originaler Ersatz RS207. 

8.2 Motorkabel 

Freie Wahl, der Durchmesser darf nicht größer sein als der des Originalkabels. 
Die Kabel dürfen auf dem Chassis fixiert werden. 
Leitkielhülsen (0,5mm²) zur Kabelbefestigung müssen vorhanden sein. Der Hersteller ist 
freigestellt. Eine Modifikation der Kabelbefestigung im Leitkiel (z,B. durch Madenschrauben) 
ist nicht erlaubt. 

8.3 Getriebe 

Übersetzung ist bindend 12z/33z. 
Motorritzel 12z, freie Hersteller-, und Materialwahl (Metall, Kunststoff). 

Achsritzel 33z, freigestellt. Empfohlen BRM S-419, BRM S-419A, Sigma 33 SG 854233. 

9 Bahnspannung 

Die Bahnspannung legt der jeweilige Club fest. 

10 Rennablauf 

Den Rennablauf gibt der jeweilige Club bekannt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


